_»/ Serie 6200 Slitte a 2 steli |

NELMAX|

Generalita
CILINDRI A DUE STELI SERIE 6200 E SLITTE SERIE 6210

Le unita lineari a due steli della serie 6200 sono cilindri ampiamente usati nei settori industriali dedicati
alla manipolazione con funzioni di traslatori e sono caratterizzati dalla doppia forza di spinta grazie al
pistone doppio.

Sono disponibili dal @10 al @32 nelle versioni guidate con bronzine in ottone e con cuscinetti a ricircolo
di sfere perimpieghi piu gravosi.

E' un caratteristico attuatore con funzione di antirotazione di grande precisione con la possibilita di
regolazione della corsa diritorno entro un campo di 0-5mm.

Nel caso di utilizzo con sensori magnetici, cave ricavate nell'estruso, alloggiano a scomparsa i sensori
della serie 1580 miniaturizzati.

La gamma delle unita lineari, oltre al cilindro a due steli a semplice piastra e prevede, della serie 6210,
la versione a stelo passante a doppia piastra 0" slitta " nei diametri 10-15 e 25mm.

Sono unita di traslazione che prevedono, grazie agli steli cavi, I'alimentazione pneumatica attraverso
gli steli stessi quando le due piastre sono fisse ed il carico viene applicato al corpo.

Con una semplice operazione € possibile utilizzare il corpo come parte fissa del sistema invertendo le
alimentazioni pneumatiche dagli steli al corpo stesso applicando il carico sulle piastre.

Viti di regolazione sulle piastre limitano la corsa impedendo I'impatto dei pistone sui fondelli e dei gioghi
stessi sul corpo.

La sostituzione delle viti con deceleratori idraulici rende possibile I'utilizzo dell'apparecchio a velocita
piu elevate (finoa 500 mm/sec.).

Sensori miniatura della serie 1580 sono utilizzati sulle slitte montati a bordo negli appositi binari.
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Slitta a 2 steli Serie 6200 W
Descrizione componentistica - Guida con bronzina PHELNAX
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Variante per
alesaggio @ 10
Pos. Denominazione N. Pezzi Pos. Denominazione N. Pezzi
1 Vite fissaggio aste 2 1 Asta 2
2 Piastra 1 12 Rondella ammortizzo 2
3 Anello elastico 4 13 Guarnizione pistone *
4 Guarnizione stelo 2 14 Pistone *
5 Guarnizione 6 15 Guarnizione *%*
6 Boccola 2 16 Magnete 2
7 Vite registro corsa 1 17 Distanziale *%
8 Dado di bloccaggio 1 18 Dado pistone *%
9 Tappo 2 19 Fondello 2
10 Corpo 1
% n. 4 per I'alesaggio 910, n. 2 per tutti gli altri alesaggi %% assente nell'alesaggio 210, n. 2 per tutti gli altri alesaggi
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_k/ Serie 6200 Slitta a 2 steli '
PuEuNax Descrizione componentistica - Guida con cuscinetto
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Pos Denominazione N. Pezzi Pos. Denominazione N. Pezzi
1 Vite fissaggio aste 2 12 Corpo 1
2 Piastra 1 13 Asta 2
3 Anello elastico 4 14 Rondella ammortizzo 2
4 Guarnizione stelo 2 15 Guarnizione pistone *
5 Guarnizione 4 16 Pistone *
6 Boccola 2 17 Magnete 2
7 Cuscinetto 2 18 Guarnizione **
8 Supporto cuscinetto *% 19 Distanziale *%
9 Vite registro corsa 1 20 Dado pistone **
10 Dado di bloccaggio 1 21 Fondello 2
11 Tappo 2
% n. 4 per lI'alesaggio 210, n. 2 per tutti gli altri alesaggi %% assente nell'alesaggio 210, n. 2 per tutti gli altri alesaggi
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Slitta a 2 steli Serie 6200
Codici di ordinazione, dati tecnici roeuNA

Codice di ordinazione

6200.9.corsa.

10 B = Guida con bronzina
C = Guida con cuscinetto a ricircolo di sfere

Caratteristiche costruttive

Corpo lega di alluminio ossidato
Aste acciaio C43 cromato con guida con bronzina
acciaio temprato cromato con guida a cuscinetto a ricircolo di sfere
Pistone alluminio
Boccola stelo ottone
Fondello alluminio ossidato
Guarnizione pistone gomma antiolio NBR
Guarnizione stelo mescola poliuretanica autolubrificante
Piastra alluminio ossidato

Caratteristiche tecniche

Funzionamento doppio effetto

Fluido aria filtrata non lubrificata
Pressione max. 7 bar

Temperatura di esercizio -5°C = +70°C
Ammortizzo paracolpo elastico

Corse standard




_kf Serie 6200 Slitta a 2 stel |
f—_— Dimensioni di ingombro @10 - 15
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- . Alesaggio @10 @15
A A 17 20
EC (n. 2 ioni filettat
B (n. 2 connessioni filettate) AB 46 58
| AD 35,6 48
re: - A/
— ,,,,,,{},,@ 777777777 :--R 777777777 o= AE 55 60
a . AF 72 79
@ B 15 18
D z DB (n. 2 filetti) v S BC 44 56
BD 8 10
BE 4 5
BF 35 45
BE D z DC (n. 2 lamature) M3x0,5 | M4x0,7
BG
BG (n. 2 filetti) 1 B 1 prof. utile 5 6
- BL 6 9
=l 5 u C 6 8
@@ ) @ D 20 30
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. DF
AF + corsa prof. utile 7 8
E 30 38,5
EA 8 8
*Quote riferite alle sole “corse standard” EB 7 10
M5x0,8 | M5x0,8
EC
prof. utile 4.5 4,5
F M4x0,7 | M4x0,7
i Particolare Cava tipo “B”| M4x0,7 | M5x0,8
! per Sensore |
| ! L 20 25
3 33 ! LB 9 9
! 3 P 47 4,5
| N I
i o e 10425 | 30 25
| 2 kx ® | 30+50 40 35
! | @
| | Z|Z| 6075 50 45
| } o
80 - 45
90-100 - 55




Slitta a 2 steli

Dimensioni di ingombro @20 - @25 - 232
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Particolare Cava tipo “B

Serie 6200
Alesaggio = @20 @25 32
A 25 30 38
AB 64 80 98
AD 53 64 76
AE 70 72 82
AF 94 96 112
B 23 28 36
BC 62 78 96
BD 12 12 16
BE 6 6 8
BF 50 60 75
M4x0,7 | M5x0,8 | M5x0,8
BG
prof. utile 6 7,5 8
BL 1,5 14 18
C 10 12 16
D 30 30 30
DA 12,5 15 19
M4x0,7 | M5x0,8 | M5x0,8
DB
prof. utile 6 7,5 7,5
DC 9,5 11 1
prof. 53 6,3 6,3
DE 5,5 6,9 6,9
M6x1 |M8x1,25 M8x1,25
DF
prof. utile 10 12 12
DG 7,75 8,5 9
DH 9,5 13 20
E 45 46 56
EA 8 9 10
EB 7,75 15 19
M5x0,8 | G1/8 G1/8
EC
prof. utle| 4,5 6,5 6,5
F M6x1 | Méx1 M8x1,25
G M5x0,8 | M6x1 M6x1
L 28 35 44
LB 12 12 14
P 54 7,8 12
10+25 30 30 40
z g 30550 | 40 40 50
60+100 60 60 70
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_k/ Serie 6200 Slitta a 2 steli '
PrEuNaX Pesi - Forza delle slitte

Alesaggio
210 215 220 225 232
Corsa Versione guida con boccola Pesi (gr)
10 150 250 400 610 1150
15 160 265 420 635 1190
20 170 280 440 660 1230
25 180 290 460 690 1275
30 190 300 480 720 1320
35 200 315 495 745 1360
40 210 330 510 770 1400
45 220 345 530 800 1450
50 230 360 550 830 1490
60 250 390 585 890 1580
70 270 420 620 950 1665
75 280 435 640 970 1710
80 450 660 995 1755
90 480 700 1060 1840
100 510 740 1000 1930
Corsa Versione guida con cuscinetto a ricircolo di sfere
10 160 270 430 620 1160
15 165 285 445 645 1205
20 170 300 460 670 1250
25 180 310 480 700 1295
30 190 320 500 730 1340
35 200 335 515 755 1380
40 210 350 530 780 1420
45 220 365 550 810 1465
50 230 380 570 840 1510
60 250 410 605 895 1595
70 270 440 640 955 1680
75 280 455 660 980 1720
80 470 680 1005 1765
90 500 715 1065 1855
100 530 750 1110 1940
Press. esercizio Forza teorica della slitta (N)
1 bar 16 10 35,5 25 63 47 98 75,5 161 120,5
1,5 bar 23,5 15 53 38 94 62,5 147,5 | 1135 241 181
2 bar 31,5 20,0 70,5 50,5 125,5 94 196,5 151 321,5 241
3 bar 47 30 106 75,5 188,5 141 294,5 227 482,5 362
4 bar 63 40 141 101 251 188 393 302,5 643 482,5
5 bar 78,5 50 176,5 126 314 236 491 378 804 603
6 bar 94 60 212 151 377 283 589 453,5 965 723,5
7 bar 110 70 247 176,5 440 330 687,5 529 | 1125,6 844
Uscita | Rientro | Uscita Rientro| Uscita Rientro| Uscita Rientro Uscita | Rientro
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Serie 6200 k}

Slitta a 2 steli
Condizioni operative

Carichi ammessi

Guida con cuscinetti a ricircolo di sfere

Guida con bronzine
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_k/ Serie 6210 Slitta a 2 steli passanti
PrEuMax Descrizione componentistica - @ 10

Pos. Denominazione N. Pezzi Pos. Denominazione N. Pezzi
1 Tappo 4 13 Pistone 2
2 Raccordo 4 14 Stelo 2
3 Dado 2 15 Guarnizione 2
4 Ammortizzo 2 16 Pastiglia 2
5 Piastra 2 17 Corpo 1
6 Grano 4 18 Barretta porta Sensori su Corpo 1
7 Anello elastico 4 19 Vite 4
8 Guarnizione Stelo 4 20 Barretta porta Sensori su Piastra 1
9 Guarnizione 4 21 Magnete 1
10 Boccola 4 22 Supporto Magnete 1
11 Anello Benzing 4 23 Grano 1
12 Guarnizione Pistone 4
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Slitta a 2 steli passanti Serie 6210 W
Descrizione componentistica - & 15 - @ 25 f—
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Pos. Denominazione N. Pezzi Pos. Denominazione N. Pezzi
1 Dado 2 13 Anello per Alberi 4
2 Ammortizzo 2 14 Stelo 2
3 Piastra destra 1 15 Guarnizione 2
4 Grano 5 16 Pastiglia 2
5 Tappo 4 17 Corpo 1
6 Anello elastico 4 18 Piastra sinistra 1
7 Guarnizione Stelo 4 19 Barretta porta sensori su corpo 1
8 Guarnizione 4 20 Vite 4
9 Boccola 4 21 Barretta porta sensori su piastra 1
10 Anello Benzing 4 22 Supporto Magnete 1
" Guarnizione Pistone 2 23 Magnete 1
12 Pistone 2
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