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Serie 50 - T50 Valvole di blocco

1.84

Valvole di bloccoSerie 50 - T50_ITValvole di bloccoValvole di blocco - Taglia 1/8"

Valvole di bloccoValvole di blocco - Taglia 1/4"

Valvole di blocco - Taglia 1/8"

Codice di ordinazione

50t18v

t

ATTACCO IN METALLO
A = Asta singola
04 = Anello tubo Ø4
06 = Anello tubo Ø6
08 = Anello tubo Ø8
18 = Anello tubo G1/8"

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Codice di ordinazione

T50t18v

t
ATTACCO IN TECNOPOLI-
04 = Anello tubo Ø4
06 = Anello tubo Ø6
08 = Anello tubo Ø8

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di lavoro Portata a 6 bar
con p=1 Portata in scarico libero Temperatura

Aria filtrata 
e lubrificata, o non 0,5 … 10 bar 285 Nl/min 450 Nl/min Min. Max.

-5�C +50�C

Valvole di blocco - Taglia 1/4"

Codice di ordinazione

50t14v

t

ATTACCO IN METALLO
A = Asta singola
06 = Anello tubo Ø6
08 = Anello tubo Ø8
10 = Anello tubo Ø10
14 = Anello tubo G1/4"

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Codice di ordinazione

T50t14v

t
ATTACCO IN TECNOPOLI-
06 = Anello tubo Ø6
08 = Anello tubo Ø8
10 = Anello tubo Ø10

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di lavoro Portata a 6 bar
con p=1 Portata in scarico libero Temperatura

Aria filtrata 
e lubrificata, o non 0,5 … 10 bar 530 Nl/min 800 Nl/min Min. Max.

-5�C +50�C
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Valvole di blocco Serie 50 - T50

1.85

Valvole di bloccoValvole di blocco - Taglia 3/8"

Valvole di bloccoValvole di blocco - Taglia 1/2"

Valvole di blocco - Taglia 3/8"

Codice di ordinazione

50t38v

t

ATTACCO IN METALLO
A = Asta singola
06 = Anello tubo Ø6
08 = Anello tubo Ø8
10 = Anello tubo Ø10
12 = Anello tubo Ø10
38 = Anello tubo G3/8"

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Codice di ordinazione

T50t38v

t
ATTACCO IN TECNOPOLI-
08 = Anello tubo Ø8
10 = Anello tubo Ø10
12 = Anello tubo Ø12

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di lavoro Portata a 6 bar
con p=1 Portata in scarico libero Temperatura

Aria filtrata 
e lubrificata, o non 0,5 … 10 bar 1000 Nl/min 1600 Nl/min Min. Max.

-5�C +50�C

Valvole di blocco - Taglia 1/2"

Codice di ordinazione

50t12v

t

ATTACCO IN METALLO
A = Asta singola
12 = Anello tubo Ø12
14 = Anello tubo Ø14
G12 = Anello tubo G1/2"

v
VERSIONEE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Codice di ordinazione

T50t12v

t
ATTACCO IN TECNOPOLI-
10 = Anello tubo Ø10
12 = Anello tubo Ø12

v
VERSIONE
U = Unidirezionale
B = Bidirezionale

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione di lavoro Portata a 6 bar
con p=1 Portata in scarico libero Temperatura

Aria filtrata 
e lubrificata, o non 0,5 … 10 bar 1300 Nl/min 2600 Nl/min Min. Max.

-5�C +50�C


