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Valvole ad otturatore 3/2
M5

Serie 700

1.57

Valvole ad otturatore 3/2M5Serie 700_ITValvole ad otturatore 3/2 - M5Sfera - molla

Valvole ad otturatore 3/2M5Leva rullo - molla

Valvole ad otturatore 3/2M5Leva rullo cuscinetto a sfere - molla

Valvole ad otturatore 3/2M5Leva tasto - molla

Sfera - molla

Codice di ordinazione

705.32.0.1

Peso gr. 64
Forza di azionamento 21,5 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5

Leva rullo - molla

Codice di ordinazione

705.32.2.1

Peso gr. 80
Forza di azionamento 10 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5

Leva rullo cuscinetto a sfere - molla

Codice di ordinazione

705.32.2.1/1

Peso gr. 95
Forza di azionamento 10 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5

Leva tasto - molla

Codice di ordinazione

705.32.2.6/c

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 80
Forza di azionamento 10 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5
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Valvole ad otturatore 3/2M5Leva rullo unidirezionale - molla

Valvole ad otturatore 3/2M5Leva pannello Ø 13 - 2 posizioni

Valvole ad otturatore 3/2M5Leva pannello Ø 22 - 2 posizioni

Valvole ad otturatore 3/2M5Pulsante digitale Ø 30 - molla

Leva rullo unidirezionale - molla

Codice di ordinazione

705.32.3.1

Peso gr. 80
Forza di azionamento 10 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5

Leva pannello Ø 13 - 2 posizioni

Codice di ordinazione

705.32.5

Peso gr. 83

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5

Leva pannello Ø 22 - 2 posizioni

Codice di ordinazione

705.32.55/c

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 120

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5

Pulsante digitale Ø 30 - molla

Codice di ordinazione

705.32.6.1/c

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 118
Forza di azionamento 21,5 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5
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Valvole ad otturatore 3/2M5Pulsante digitale Ø 22 - molla

Valvole ad otturatore 3/2M5Pulsante palmo Ø 30 - molla

Valvole ad otturatore 3/2M5Pulsante palmo Ø 22 - molla

Valvole ad otturatore 3/2M5Antenna oscillante Ø 22 - molla

Pulsante digitale Ø 22 - molla

Codice di ordinazione

705.32.6.2/c

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 96
Forza di azionamento 21,5 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5

Pulsante palmo Ø 30 - molla

Codice di ordinazione

705.32.7.1/c

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 120
Forza di azionamento 21,5 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5

Pulsante palmo Ø 22 - molla

Codice di ordinazione

705.32.7.2/c

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 98
Forza di azionamento 21,5 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5

Antenna oscillante Ø 22 - molla

Codice di ordinazione

705.32.9.1

Peso gr. 130

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 120 Nl/min mm 2,5 M5
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Valvole ad otturatore 3/2G 1/8"Serie 700_ITValvole ad otturatore 3/2 - G 1/8"Sfera - molla

Valvole ad otturatore 3/2G 1/8"Leva rullo - molla

Valvole ad otturatore 3/2G 1/8"Leva rullo cuscinetto a sfere - molla

Valvole ad otturatore 3/2G 1/8"Leva tasto - molla

Sfera - molla

Codice di ordinazione

718.32.0.1

Peso gr. 90
Forza di azionamento 44 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 570 Nl/min mm 5,5 G 1/8"

Leva rullo - molla

Codice di ordinazione

718.32.2.t

t
TIPOLOGIA
1 = Rullo in plastica
1/2 = Rullo in metallo

Peso gr. 115
Forza di azionamento 20 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 570 Nl/min mm 5,5 G 1/8"

Leva rullo cuscinetto a sfere - molla

Codice di ordinazione

718.32.2.1/1

Peso gr. 130
Forza di azionamento 20 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 570 Nl/min mm 5,5 G 1/8"

Leva tasto - molla

Codice di ordinazione

718.32.2.6/c

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 120
Forza di azionamento 20 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 570 Nl/min mm 5,5 G 1/8"
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Valvole ad otturatore 3/2G 1/8"Leva rullo unidirezionale - molla

Valvole ad otturatore 3/2G 1/8"Pulsante digitale Ø 30 - molla

Valvole ad otturatore 3/2G 1/8"Pulsante palmo Ø 30 - molla

Leva rullo unidirezionale - molla

Codice di ordinazione

718.32.3.t

t
TIPOLOGIA
1 = Rullo in plastica
1/2 = Rullo in metallo

Peso gr. 110
Forza di azionamento 20 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 570 Nl/min mm 5,5 G 1/8"

Pulsante digitale Ø 30 - molla

Codice di ordinazione

718.32.6.1/c

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 148
Forza di azionamento 44,3 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 570 Nl/min mm 5,5 G 1/8"

Pulsante palmo Ø 30 - molla

Codice di ordinazione

718.32.7.1/c

c
COLORE PULSANTE
1 = Rosso
2 = Nero
3 = Verde

Peso gr. 155
Forza di azionamento 44,3 N (a 6 bar)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 570 Nl/min mm 5,5 G 1/8"


