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Valvole complementariSerie 900_ITValvole complementariTrasduttore pneumo-elettico G1/8" - connessione a vite

Valvole complementariTrasduttore pneumo-elettico G1/8" - connessione a faston

Valvole complementariProtezione per trasduttore

Valvole complementariEmettitore ad impulsi

Trasduttore pneumo-elettico G1/8" - connessione a vite

Codice di ordinazione

900.18.1-p

p
PRESSIONE
1 = 0,5 … 1 bar
4 = 3,5 … 4 bar

Peso gr. 75

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata microswitch Connessioni di pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 13 (3) A a 220V~ G 1/8"

Trasduttore pneumo-elettico G1/8" - connessione a faston

Codice di ordinazione

900.18.1/p

p
PRESSIONE
1-1 = 0,5 … 1 bar
1-4 = 3,5 … 4 bar

Peso gr. 60

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata microswitch Connessioni di pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 16 (5) A a 220V~ G 1/8"

Protezione per trasduttore

Codice di ordinazione

900.18.0

Emettitore ad impulsi

Codice di ordinazione

900.18.2N

Peso gr. 235

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Ø nominale

di passaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C mm. 2
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Valvole complementariTemporizzatore pneumatico normalmente chiuso G1/8"

Valvole complementariTemporizzatore pneumatico normalmente aperto G1/8"

Valvole complementariAntiripetitore a comando bimanuale G1/4"

Temporizzatore pneumatico normalmente chiuso G1/8"

Codice di ordinazione

900.18.t

t
TEMPO
3 = 0 … 30 sec.
3-60 = 0 … 60 sec.

Peso gr. 290 (30 sec.)
Peso gr. 350 (60 sec.)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio

Aria filtrata
e lubrificata 3 … 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 130 Nl/min mm 2,5

Temporizzatore pneumatico normalmente aperto G1/8"

Codice di ordinazione

900.18.t

t
TEMPO
4 = 0 … 30 sec.
4-60 = 0 … 60 sec.

Peso gr. 320 (30 sec.)
Peso gr. 380 (60 sec.)

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio

Aria filtrata
e lubrificata 4 … 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 130 Nl/min mm 2,5

Antiripetitore a comando bimanuale G1/4"

Codice di ordinazione

900.52.1.1

Peso gr. 780

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio

Connessioni di 
lavoro

Connessioni di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 1030 Nl/min mm 7 G 1/4" G 1/8"
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Valvole complementariAntiripetitore a comando bimanuale tipo III A (normativa EN 574)

Valvole complementariAntiripetitore a comando bimanuale tipo III B (normativa EN 574)

Valvole complementariPiastra adattatrice per valvola di scarico potenza (Serie 2400)

Antiripetitore a comando bimanuale tipo III A (normativa 

Codice di ordinazione

900.18.9

Peso gr. 340

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio

Connessioni di 
lavoro

Connessioni di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 3 … 8 bar Min. Max.

-5°C +70°C 40 Nl/min mm 2,5 G 1/8" G 1/8"

Antiripetitore a comando bimanuale tipo III B (normativa 

Codice di ordinazione

900.18.10

Peso gr. 980

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio

Connessioni di 
lavoro

Connessioni di 
pilotaggio

Aria filtrata
e lubrificata 3 … 8 bar Min. Max.

-5°C +70°C 40 Nl/min mm 2,5 G 1/8" G 1/8"

Piastra adattatrice per valvola di scarico potenza (Serie 

Codice di ordinazione

900.18.11
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Valvole complementariFlip - Flop Comando Pneumatico G1/8"

Valvole complementariFlip - Flop Comando Elettrico con M2

Valvole complementariFlip - Flop Comando Elettrico con M3

Flip - Flop Comando Pneumatico G1/8"

Codice di ordinazione

900.52.1.3

Peso gr. 550 Attenzione: La pressione al segnale 12 deve essere uguale o maggiore della pressione di alimentazione del
dispositivo. Inoltre verificare che la distanza tra la valvola di pilotaggio e il dispositivo non sia superiore a 1m.

(vedi schema pneumatico). Nel caso in cui serva una distanza superiore si consiglia líutilizzo di una valvola di
intercettazione pneumatico molla che rispetti la distanza.

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min mm 6 G 1/8"

Flip - Flop Comando Elettrico con M2

Codice di ordinazione

900.52.1.4

Peso gr. 660

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min mm 6 G 1/8"

Flip - Flop Comando Elettrico con M3

Codice di ordinazione

900.52.1.5

Peso gr. 600

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio Connessioni di lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min mm 6 G 1/8"
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Valvole complementariValvola oscillatrice G1/8"

Valvole complementariAmplificatore di segnale G1/8"

Valvole complementariAvviatore progressivo G1/4"

Valvola oscillatrice G1/8"

Codice di ordinazione

900.52.n

n
FUNZIONE
5 = senza elementi logici NOT
5C = con elementi logici NOT

Peso gr. 600

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio

Pressione min.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio

Connessioni di 
lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 8 bar 2 bar Min. Max.

-5°C +70°C 540 Nl/min mm. 6 G 1/8"

Amplificatore di segnale G1/8"

Codice di ordinazione

900.32.06

Peso gr. 170

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio

Pressione min.
d’esercizio Temperatura Portata a 6 bar

con p=1
Ø nominale
di passaggio

Connessioni di 
lavoro

Aria filtrata
e lubrificata 10 bar 0,05 bar Min. Max.

-5°C +70°C 130 Nl/min mm. 3 G 1/8"

Avviatore progressivo G1/4"

Codice di ordinazione

900.14.07

Peso gr. 100

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido
Press. d’eserci-

zio Temperatura Portata da 1 a 2 Portata da 2 a 1
Portata spillo 

tutto
Ø nominale
di passaggio

Aria filtrata
e lubrificata 2,5 bar10 bar Min. Max.

-5°C +70°C 760 Nl/min 900 Nl/min 200 Nl/min mm. 6
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Valvole complementariDispositivo bassa alta pressione

Valvole complementariDispositivo bassa alta pressione

Valvole complementariBase per alimentazione esterna - elementi logici NOT

Dispositivo bassa alta pressione

Codice di ordinazione

900.18.8P

Peso gr. 240
CON COMANDO PNEUMATICO

1 = Ingresso / manometro
2 = Uscita / manometro

P = Pilotagio

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio

Gamma di
regolazione pressione Temperatura Portata massima

a 6 bar con p=1 Connessioni di lavoro

Aria filtrata 
e lubrificata, o non 10 bar 1 … 4 bar Min. Max.

-5°C +50°C 650 Nl/min G 1/8"

Dispositivo bassa alta pressione

Codice di ordinazione

900.18.8E

Peso gr. 280
CON MECCANICA M2

1 = Ingresso / manometro
2 = Uscita / manometro

Caratteristiche di 
funzionamento

Fluido Pressione max.
d’esercizio

Gamma di
regolazione pressione Temperatura Portata massima

a 6 bar con p=1 Connessioni di lavoro

Aria filtrata 
e lubrificata, o non 10 bar 1 … 4 bar Min. Max.

-5°C +50°C 650 Nl/min G 1/8"

Base per alimentazione esterna - elementi logici NOT

Codice di ordinazione

900.005

Peso gr. 35


